


BEZATHREN

BEZATHREN

FARBSTOFFE | DYESTUFFS
[A] ADVANCED

BEZATHREN Farbstoffe sind Kiipenfarbstoffe mit dem fiir diese
Farbstoffklasse signifikant hohen Echtheitsniveau. Sie sind auf
allen zellulosischen Fasern wie Baumwolle, Leinen und
Regeneratzellulose anwendbar und erfiillen hochste Anforderun-
gen. Speziell die hohen Licht-, Nass- und Chlorechtheiten kon-
nen von keiner anderen Farbstoffklasse auf Zellulosefasern bes-
ser erreicht werden. BEZATHREN Farbstoffe sind mikrodisperse
Pulverfarbstoffe. Diese Form lasst sich sehr gut dispergieren und
erlaubt den Einsatz nach allen gangigen Farbeverfahren.

BEZATHREN dyes are vat dyes with an outstanding fastness
level for this dye class. They can be used for all cellulosic fibres
such as cotton, linen and regenerated cellulose and meet the
highest of demands. No other dye class can meet the high light,
wet and chlorine fastness properties of the range on cellulose
fibres. BEZATHREN dyes are microdisperse powder dyes. This
form can be easily dispersed and permits use in all standard
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Lichtechtheit il 6 3-4 6-7 5-6 6 6-7
ME”_“IPX Bf Light fastness 1/25 4 2 5-6 4 5 6-7
Ecological and Waschechtheit 95 °C CE 4 4 5 4-5 4-5 4-5
Washing fastness 95 °C co 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Mercerisierechtheit Ce 3-4RY 4-5 4-5 51 4-5" 51
Mercerising fastness co 5 5 5 4-5 5 5
SYSTEM Hypochloritbleichechtheit )
PARTNER Hypochlorite bleaching fastness e 4 4 45 5 4 4
liaesiegs) Peroxidbleichechtheit GG 4 45 45 5 4 4-5
Peroxide bleaching fastness co 5 5 5 4-5 4-5 5
Biigelechtheit trocken T’rzfr:r: dr.]:tjy 4 4 45 45 34y 3-4Y
Dry pressing fastness after 4h 5 5 5 4-5 4-5 5
‘ Ausgleichsvermdgen S © o © ° © ©
Levglling power ’ A © o bt o b o
Diese Farbkarte, alle Farb- 90°C ® hd ® b ® L
stoffprofile und viele weitere Farbumschlag beim Seifen 1 min. 4-5 4-5 4-5 4-5 Br/Y 5 4-5
niitzliche Informationen finden Change of colour during soaping | 20 min. 4D/R 4 4-5 4-5Br/R 4-5 4-5
Sie auch in unserer Bezema Auszieh
Colour Solutions Farbstoff- . uszie @ BW @ BN @ BwW OBK/BW  @BW ® BwW
. Hauptfarbeverfahren Exhaust
App oder online auf: Main dvei Kontinue
cht. t-d ain dyeing process inu
www.cht.com/vat-dyes B St o Y o ° ('Y )
Th\'s cotou_r sh?de caid, all Max. F'eirpetemperatur og 115 115 90 90 115 70
dyestuff profiles and much Max. dyeing temperature
more useful information can trei frei frei frei
also be found in our Bezema AOX? % 3,0 re! rel 4,7 rel re!
. . free free free free
Colour Solutions dyestuff app
or online: Schwermetallgehalt Me _a ) _a 3 _a )
www.cht.com/vat-dyes Heavy metal content %

* auch in Flussigform verfiigbar | also available as liquid dye
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BEZATHREN Farbstoffe sind Kiipenfarbstoffe mit dem fiir diese
Farbstoffklasse signifikant hohen Echtheitsniveau. Sie sind auf
allen zellulosischen Fasern wie Baumwolle, Leinen und
Regeneratzellulose anwendbar und erfiillen hochste Anforderun-
gen. Speziell die hohen Licht-, Nass- und Chlorechtheiten kon-
nen von keiner anderen Farbstoffklasse auf Zellulosefasern bes-
ser erreicht werden. BEZATHREN Farbstoffe sind mikrodisperse
Pulverfarbstoffe. Diese Form lasst sich sehr gut dispergieren und
erlaubt den Einsatz nach allen géngigen Farbeverfahren.

BEZATHREN dyes are vat dyes with an outstanding fastness
level for this dye class. They can be used for all cellulosic fibres
such as cotton, linen and regenerated cellulose and meet the
highest of demands. No other dye class can meet the high light,
wet and chlorine fastness properties of the range on cellulose
fibres. BEZATHREN dyes are microdisperse powder dyes. This
form can be easily dispersed and permits use in all standard
dyeing processes.
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Lichtechtheit il 6 6-7 6 6 6-7 7
METIPXS Light fastness 1/25 4 4-5 4-5 6 5 6
Ecologealand Waschechtheit 95 °C cC 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5
ato Washing fastness 95 °C co 4-5 5 4-5 4 4-5 3
Mercerisierechtheit Ce 4-5 51 4Y1 4-5 51 4Y1
Mercerising fastness co 5 5 5 5 4-5 5
SYSTEM Hypochloritbleichechtheit ~ ~ B ~
PARTNER Hypochlorite bleaching fastness e 48 5 45 45 45 4
liaesiegs) Peroxidbleichechtheit GG 4-5 5 45 4 4-5 4
Peroxide bleaching fastness co 5 5 5 5 4 4-5
Bligelechtheit trocken §0fort ?aCh 4 4-5 4 4-5 4-5 4
Dry pressing fastness DRIy 4-5 5 4-5 4-5 5
yPp 9 after 4h
‘ Ausgleichsvermdgen AWESE o o = o Y 0
Leveglling power ’ A bt o bt © b ©
Diese Farbkarte, alle Farb- 90°C ® hd b ® L
stoffprofile und viele weitere Farbumschlag beim Seifen 1 min. 4-5 5 4-5 4-5 4-5Br/R 4-5
niitzliche Informationen finden Change of colour during soaping | 20 min. 4Br/Y 4-5 4 4-5 4Br/R 4-5
Sie auch in unserer Bezema Auszieh
Colour Solutions Farbstoff- . uszie @ BN @ BN @ SP2 @® BN @ BN ® BN
. Hauptfarbeverfahren Exhaust
App oder online auf: Main dvei Kontinue
cht. t-d ain dyeing process inu
www.cht.com/vat-dyes B St o Y o ° ('Y )
Th\s cotouT shéde caid, all Max. Férpetemperatur og 115 115 90 15 90 115
dyestuff profiles and much Max. dyeing temperature
more useful information can trei frei frei frei
also be found in our Bezema AOX? % 3,9 frel 3,9 frEI frel frel
Colour Solutions dyestuff app ree ree ee ree
or online: Schwermetallgehalt Me _a 3 _a 3 ) )
www.cht.com/vat-dyes Heavy metal content %

* auch in Flissigform verfuigbar | also available as liquid dye
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BEZATHREN Farbstoffe sind Kiipenfarbstoffe mit dem fiir diese

Farbstoffklasse signifikant hohen Echtheitsniveau. Sie sind auf
allen zellulosischen Fasern wie Baumwolle, Leinen und
Regeneratzellulose anwendbar und erfiillen hochste Anforderun-
gen. Speziell die hohen Licht-, Nass- und Chlorechtheiten kon-
nen von keiner anderen Farbstoffklasse auf Zellulosefasern bes-
ser erreicht werden. BEZATHREN Farbstoffe sind mikrodisperse
Pulverfarbstoffe. Diese Form lasst sich sehr gut dispergieren und
erlaubt den Einsatz nach allen géngigen Farbeverfahren.

BEZATHREN dyes are vat dyes with an outstanding fastness
level for this dye class. They can be used for all cellulosic fibres
such as cotton, linen and regenerated cellulose and meet the
highest of demands. No other dye class can meet the high light,
wet and chlorine fastness properties of the range on cellulose
fibres. BEZATHREN dyes are microdisperse powder dyes. This
form can be easily dispersed and permits use in all standard

dyeing processes.

Member of
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Ecolog

SYSTEM
PARTNER
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Diese Farbkarte, alle Farb-
stoffprofile und viele weitere
nitzliche Informationen finden
Sie auch in unserer Bezema
Colour Solutions Farbstoff-
App oder online auf:
www.cht.com/vat-dyes

This colour shade card, all

dyestuff profiles and much
more useful information can

also be found in our Bezema
Colour Solutions dyestuff app
or online:
www.cht.com/vat-dyes
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Lichtechtheit il 7 7 6-7 6-7 6-7 7
Light fastness 1/25 6 6-7 4 6 5-6 7
Waschechtheit 95 °C cc 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5
Washing fastness 95 °C co 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5
Mercerisierechtheit CE &YV 4Y" 4=l 4-5 3R 4RV
Mercerising fastness co 5 5 5 5 5 5
Hypochloritbleichechtheit ~ ~ ~
Hypochlorite bleaching fastness e 45 4 45 5 45 30
Peroxidbleichechtheit CE 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4
Peroxide bleaching fastness Cco 5 5 5 5 5 5
Biigelechtheit trocken fn‘:‘;:: dT:tZTy 4y 3-4Y 4-5 45 3B 4G
Dry pressing fastness after 4h 4-5 4-5 5 5 4B 4G
Ausgleichsvermdgen S © © © O % ©
Levegllin ower ’ A bt o bt © O ©
op 90 °C ° ° ° ° © °
Farbumschlag beim Seifen 1 min. 4-5 4-5 4D/B 4-5R 4 4-5
Change of colour during soaping | 20 min. 4 4-5 2D/B 4R 4D/R 4Br/R
i Al ®Bw eBw ®BN eBw ®BN @ BN spec.
Hauptfarbeverfahren Exhaust
Main dyeing process Kontinue
Pad Steam ® L ® ° L4 L
Max. Farbetemperatur °c 15 115 115 115 15 115
Max. dyeing temperature
AOX? % frei frei frei frei 4.0 28
free free free free
Schwermetallgehalt Me a ) L _a _a _a
Heavy metal content %

* auch in Flissigform verfuigbar | also available as liquid dye
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FARBSTOFFE | DYESTUFFS
[A] ADVANCED

BEZATHREN Farbstoffe sind Kiipenfarbstoffe mit dem fiir diese
Farbstoffklasse signifikant hohen Echtheitsniveau. Sie sind auf
allen zellulosischen Fasern wie Baumwolle, Leinen und
Regeneratzellulose anwendbar und erfiillen hochste Anforderun-
gen. Speziell die hohen Licht-, Nass- und Chlorechtheiten kon-
nen von keiner anderen Farbstoffklasse auf Zellulosefasern bes-
ser erreicht werden. BEZATHREN Farbstoffe sind mikrodisperse
Pulverfarbstoffe. Diese Form lasst sich sehr gut dispergieren und
erlaubt den Einsatz nach allen gangigen Farbeverfahren.

BEZATHREN dyes are vat dyes with an outstanding fastness
level for this dye class. They can be used for all cellulosic fibres
such as cotton, linen and regenerated cellulose and meet the
highest of demands. No other dye class can meet the high light,
wet and chlorine fastness properties of the range on cellulose
fibres. BEZATHREN dyes are microdisperse powder dyes. This
form can be easily dispersed and permits use in all standard
dyeing processes.
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Lichtechtheit il 7 7 6 7 7 7
Member of Light fastness 1/25 6-7 6 6 6 7 6
Waschechtheit 95 °C CcC 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5
Washing fastness 95 °C co 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4
Mercerisierechtheit CE 3-4G" 40 4RV 4RV 4RV 4R
Mercerising fastness Cco 5 5 5 5 5 4-5
SYSTEM Hypochloritbleichechtheit ) . ) )
PARTNER Hypochlorite bleaching fastness e 1-26 2-36 45 4 4D 45
IRESTEK Peroxidbleichechtheit GG 4-5 45 45 4-5R 4-5R 4-5
Peroxide bleaching fastness co 5 5 5 4-5 5 5
Biigelechtheit trocken Is:]f:]ret d’l‘:tjy 46 46 4-5 3-46 46 4G
Dry pressing fastness after 4h 4G 4G 4-5 4G 4G 4G
‘ Ausgleichsvermdgen S © o © O O O
Levgllmg power ’ A bt o bt © © ©
Diese Farbkarte, alle Farb- 90°C ° bt ° d ° bt
stoffprofile und viele weitere Farbumschlag beim Seifen 1 min. 4Br/R 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
niitzliche Informationen finden Change of colour during soaping | 20 min. 3-4Br/R 4 4-5 3Br/R 3-4Br/R 3-4R
Sie auch in unserer Bezema Auszich
Colour Solutions Farbstoff- N uszie @®BNspec. @BNspec. @BW @ BN @®BNspec. @ BN spec.
. Hauptfarbeverfahren Exhaust
App oder online auf: Main d Konti
cht. td ain dyeing process ontinue
www.cht.com/vat-dyes B St o ) o Y o Y
This colour shade card, all Max. Farbetemperatur o
dyestuff profiles and much Max. dyeing temperature c 115 80 115 115 115 80
more useful information can frei frei frei frei
also be found in our Bezema AOX? % rel 5.0 el rel rel 05
) free free free free
Colour Solutions dyestuff app
or online: Schwermetallgehalt Me _a) _a) g _a q _a
www.cht.com/vat-dyes Heavy metal content %
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FARBSTOFFE | DYESTUFFS
[A] ADVANCED

BEZATHREN Farbstoffe sind Kiipenfarbstoffe mit dem fiir diese
Farbstoffklasse signifikant hohen Echtheitsniveau. Sie sind auf
allen zellulosischen Fasern wie Baumwolle, Leinen und
Regeneratzellulose anwendbar und erfiillen hochste Anforderun-
gen. Speziell die hohen Licht-, Nass- und Chlorechtheiten kon-
nen von keiner anderen Farbstoffklasse auf Zellulosefasern bes-
ser erreicht werden. BEZATHREN Farbstoffe sind mikrodisperse
Pulverfarbstoffe. Diese Form lasst sich sehr gut dispergieren und
erlaubt den Einsatz nach allen gangigen Farbeverfahren.

BEZATHREN dyes are vat dyes with an outstanding fastness
level for this dye class. They can be used for all cellulosic fibres
such as cotton, linen and regenerated cellulose and meet the
highest of demands. No other dye class can meet the high light,
wet and chlorine fastness properties of the range on cellulose
fibres. BEZATHREN dyes are microdisperse powder dyes. This
form can be easily dispersed and permits use in all standard
dyeing processes.
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Lichtechtheit il 7 7 7 7 7 7
METIPXS Light fastness 1/25 6 6-7 7 6 6-7 67
Ecological and Waschechtheit 95 °C cc 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5
Washing fastness 95 °C co 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4
Mercerisierechtheit cc 4RY 4-5 4-51 4D 4-5" 5
Mercerising fastness co 5 5 5 5 5 5
SYSTEM Hypochloritbleichechtheit ~ B ~ ~
PARTNER Hypochlorite bleaching fastness e 45 45 45 4 3-4 3
listzcrign Peroxidbleichechtheit GG 4-5 45 45 45 45 4-5
Peroxide bleaching fastness co 5 5 5 5 5 5
Bigelechtheit trocken mr: d’l‘:tjy 46 2-3B 4y 4-5 3-4B 4
Dry pressing fastness after 4h 4 4-5 4-5 5 4-5 4
‘ Ausgleichsvermdgen S O o © o % ©
Levglling power ’ A © o bt © © ©
Diese Farbkarte, alle Farb- 90°C ® hd ® b ® ©
stoffprofile und viele weitere Farbumschlag beim Seifen 1 min. 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5
nitzliche Informationen finden Change of colour during soaping | 20 min. 3-4R 3-4Br/Y 3Br/B 4-5 4-5 4-5
Sie auch in unserer Bezema Auszieh
Colour Solutions Farbstoff- . uszie @ BN @BN/BW  @BN ®BwW ®BN ®BN
. Hauptfarbeverfahren Exhaust
App oder online auf: Main dvei Kontinue
cht. td ain dyeing process inu
www.cht.com/vat-dyes B St o Y o ° ('Y )
This col had d, all .Fa
15 COOUT Snate card, 8 Max. Farbetemperatur °c 115 115 115 80 115 115
dyestuff profiles and much Max. dyeing temperature
more useful information can frei frei frei frei
also be found in our Bezema AOX? % rel rel rel 1.4 3,9 ret
. . free free free free
Colour Solutions dyestuff app
or online: Schwermetallgehalt Me 3 ) 3 ) al )
www.cht.com/vat-dyes Heavy metal content %

* auch in Flissigform verfigbar | also available as liquid dye
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[A] ADVANCED

BEZATHREN Farbstoffe sind Kiipenfarbstoffe mit dem fiir diese
Farbstoffklasse signifikant hohen Echtheitsniveau. Sie sind auf
allen zellulosischen Fasern wie Baumwolle, Leinen und
Regeneratzellulose anwendbar und erfiillen hochste Anforderun-
gen. Speziell die hohen Licht-, Nass- und Chlorechtheiten kon-
nen von keiner anderen Farbstoffklasse auf Zellulosefasern bes-
ser erreicht werden. BEZATHREN Farbstoffe sind mikrodisperse
Pulverfarbstoffe. Diese Form lasst sich sehr gut dispergieren und
erlaubt den Einsatz nach allen gangigen Farbeverfahren.

BEZATHREN dyes are vat dyes with an outstanding fastness
level for this dye class. They can be used for all cellulosic fibres
such as cotton, linen and regenerated cellulose and meet the
highest of demands. No other dye class can meet the high light,
wet and chlorine fastness properties of the range on cellulose
fibres. BEZATHREN dyes are microdisperse powder dyes. This
form can be easily dispersed and permits use in all standard
dyeing processes.
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Lichtechtheit il 7 7 7 7 7 7
Member of Light fastness 1/25 6-7 7 6-7 7 7 5
Waschechtheit 95 °C CE 4 4 4-5 4 4 4
Washing fastness 95 °C co 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4
Mercerisierechtheit Ce 4-51 4-51 4GY 3-4G" 4-5" 4RY
Mercerising fastness co 5 5 5 5 5 5
SYSTEM Hypochloritbleichechtheit . . )
PARTNER Hypochlorite bleaching fastness e 45 45 4 4 4 3-48
liaesiegs) Peroxidbleichechtheit GG 4 4 4 45 45 4
Peroxide bleaching fastness co 4-5 5 5 5 5 5
Biigelechtheit trocken T’rzfr:r: d:‘:;?y 4-5 4-5 4-5 3-4R 4y 3-4Y
Dry pressing fastness after 4h 4-5 4-5 4-5 4 & LY
‘ Ausgleichsvermdgen AWESE o © 9 o 9 ©
Levglling power ’ A bt o bt o © ©
Diese Farbkarte, alle Farb- 90°C ® hd ® b ® L
stoffprofile und viele weitere Farbumschlag beim Seifen 1 min. 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
nitzliche Informationen finden Change of colour during soaping | 20 min. 4 4-5 4-5 3-4 4-5 4
Sie auch in unserer Bezema Auszieh
Colour Solutions Farbstoff- . uszie ®BW ®Bw ®BW ®BwW ®BN @ BN
. Hauptfarbeverfahren Exhaust
App oder online auf: Main dvei Kontinue
cht. t-d ain dyeing process inu
www.cht.com/vat-dyes B St o ) o Y ('Y )
This colour shade card, all .Fa
U is co ou_r% é erarr El Max Farpetemperatur oc 115 115 115 80 80 80
dyestuff profiles and much Max. dyeing temperature
more useful information can frei frei frei frei frei frei
also be found in our Bezema AOX? % rel rel rel rel el rel
. . free free free free free free
Colour Solutions dyestuff app
or online: Schwermetallgehalt Me 3 ) 3 ) al 3
www.cht.com/vat-dyes Heavy metal content %




BEZATHREN

BEZATHREN

FARBSTOFFE | DYESTUFFS
[A] ADVANCED

BEZATHREN Farbstoffe sind Kiipenfarbstoffe mit dem fiir diese
Farbstoffklasse signifikant hohen Echtheitsniveau. Sie sind auf
allen zellulosischen Fasern wie Baumwolle, Leinen und
Regeneratzellulose anwendbar und erfiillen hochste Anforderun-
gen. Speziell die hohen Licht-, Nass- und Chlorechtheiten kon-
nen von keiner anderen Farbstoffklasse auf Zellulosefasern bes-
ser erreicht werden. BEZATHREN Farbstoffe sind mikrodisperse
Pulverfarbstoffe. Diese Form lasst sich sehr gut dispergieren und
erlaubt den Einsatz nach allen gangigen Farbeverfahren.

BEZATHREN dyes are vat dyes with an outstanding fastness
level for this dye class. They can be used for all cellulosic fibres
such as cotton, linen and regenerated cellulose and meet the
highest of demands. No other dye class can meet the high light,
wet and chlorine fastness properties of the range on cellulose
fibres. BEZATHREN dyes are microdisperse powder dyes. This
form can be easily dispersed and permits use in all standard
dyeing processes.
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Lichtechtheit il 7 6 6-7 7 7 7
ME”_FKS Light fastness 1/25 6-7 5-6 6 5-6 6-7 6-7
Eeogea Waschechtheit 95 °C CcC 4-5 4 4 4-5 4-5 4-5
i Washing fastness 95 °C co 4-5 5 4 4 4 4
Maniacues Mercerisierechtheit CE 4-51 4-51 57 4-5" 4-51 4-51
Mercerising fastness Cco 5 4-5 5 5 5 5
SYSTEM Hypochloritbleichechtheit . . }
PARTNER Hypochlorite bleaching fastness e 45 45 2 45 4 4
Bllstzcrigin Peroxidbleichechtheit GG 46 45 2 45 45 4-5
Peroxide bleaching fastness co 5 4-5 3-4 5 5 5
Bligelechtheit trocken isrzfrzr:d?:tzrl]y 4R 4-5 4-5 4-5 4 4
Dry pressing fastness after 4h 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4
‘ Ausgleichsvermdgen S * © O O % ©
Levgllmg power ’ A bt o O © © ©
Diese Farbkarte, alle Farb- 90°C 4 d © b L4 d
stoffprofile und viele weitere Farbumschlag beim Seifen 1 min. 5 5 4-5 5 8 5
niitzliche Informationen finden Change of colour during soaping | 20 min. 4-5 4-5B 4-5 4 3R 3R
Sie auch in unserer Bezema Auszich
Colour Solutions Farbstoff- N uszie @ BW @ BW @ BW @ SP1 ®SP1 ®SP1
. Hauptfarbeverfahren Exhaust
App oder online auf: Main d Konti
cht. td ain dyeing process ontinue
www.cht.com/vat-dyes B St o Y o ° ('Y )
This colour shade card, all Max. Farbetemperatur o
dyestuff profiles and much Max. dyeing temperature ¢ 115 70 80 80 80 80
more useful information can frei frei frei frei frei frei
also be found in our Bezema AOX? % el rel rel rel el ret
. free free free free free free
Colour Solutions dyestuff app
or online: Schwermetallgehalt Me 3 ) 3 ) al )
www.cht.com/vat-dyes Heavy metal content %

* auch in Fliissigform verfiigbar | also available as liquid dye
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[A] ADVANCED

BEZATHREN Farbstoffe sind Kiipenfarbstoffe mit dem fiir diese

Farbstoffklasse signifikant hohen Echtheitsniveau. Sie sind auf
allen zellulosischen Fasern wie Baumwolle, Leinen und
Regeneratzellulose anwendbar und erfiillen hochste Anforderun-
gen. Speziell die hohen Licht-, Nass- und Chlorechtheiten kon-
nen von keiner anderen Farbstoffklasse auf Zellulosefasern bes-
ser erreicht werden. BEZATHREN Farbstoffe sind mikrodisperse
Pulverfarbstoffe. Diese Form lasst sich sehr gut dispergieren und
erlaubt den Einsatz nach allen gangigen Farbeverfahren.

BEZATHREN dyes are vat dyes with an outstanding fastness
level for this dye class. They can be used for all cellulosic fibres
such as cotton, linen and regenerated cellulose and meet the
highest of demands. No other dye class can meet the high light,
wet and chlorine fastness properties of the range on cellulose
fibres. BEZATHREN dyes are microdisperse powder dyes. This
form can be easily dispersed and permits use in all standard

dyeing processes.

ES £
(&) 2 o g
@ m 3
N3 NS
$:3 LR
S iRt
n M~ " M~
Lichtechtheit il 7 8
METIPKS Light fastness 1/25 7 6
Eeogea Waschechtheit 95 °C CcC 4-5 4-5
i Washing fastness 95 °C co 4 4
v Mercerisierechtheit CE 4-5 4-51
Mercerising fastness Cco 5 5
SYSTEM Hypochloritbleichechtheit ce 4 45
PARTNER Hypochlorite bleaching fastness
Bllstzcrigin Peroxidbleichechtheit cc 4-5 4-5
Peroxide bleaching fastness co 5 4-5
Bligelechtheit trocken §0fort nach 4 4-5
Dry pressing fastness DRIy 4 4-5
yPp "9 after 4h
‘ Ausgleichsvermdgen S © ©
Levgllmg power ’ 70°C B ©
Diese FarbKarte, alle Farb- e © hd
stoffprofile und viele weitere Farbumschlag beim Seifen 1 min. 5 5
nitzliche Informationen finden Change of colour during soaping | 20 min. 3R 4-5
Sie auch in unserer Bezema Auszich
Colour Solutions Farbstoff- N uszie @ SP1 @ SP3
. Hauptfarbeverfahren Exhaust
App oder online auf: Main d Konti
www.cht.com/vat-dves ain dyeing process ontinue
d b Pad Steam L °
This colour shade card, all Max. Farbetemperatur
h . SC 80 80
dyestuff profiles and much Max. dyeing temperature
more useful information can frei frei
also be found in our Bezema AOX? % frel frEI
Colour Solutions dyestuff app ree ree
or online: Schwermetallgehalt Me 3 3
www.cht.com/vat-dyes Heavy metal content %




ANGABEN ZU DEN ECHTHEITEN

Die in der Farbkarte angegebenen Echtheiten wurden von 1/1 RTT-Farbungen auf
gebleichter, nicht mercerisierter Baumwolle bestimmt. Ausnahmen sind die
Marinefarbstoffe (2/1 RTT) und Schwarzfarbstoffe (3/1 RTT). Alle dargestellten
Echtheiten beziehen sich auf Ausfarbungen der Einzelfarbstoffe.

> Lichtechtheit

» Waschechtheit bei 95 °C
> Mercerisierechtheit

» Hypochloritbleichechtheit
> Peroxidbleichechtheit

> Blgelechtheit

Ausgleichsvermogen:
O limitiertes Ausgleichsvermégen
© gutes Ausgleichsvermégen
@ sehr gutes Ausgleichsvermégen

DIN EN IS0 105-B02
DIN EN IS0 105-C06/E2S
DIN EN ISO 105-X04
DIN EN ISO 105-N0O1
DIN EN ISO 105-N02
DIN EN ISO 105-X11

Farbeverfahren:
O nicht empfohlen
© bedingt empfohlen
® empfohlen

Y: gelber R: roter Br: klarer CC: Farbanderung
B: blauer G: griiner D: triber

BW Verfahren fir BEZATHREN Farbstoffe Typ BW

BN Verfahren fiir BEZATHREN Farbstoffe Typ BN

BN spec. Spezialverfahren fiir ausgewdhlte BEZATHREN Blaumarken Typ BN

SP1 Spezialverfahren fiir BEZATHREN Schwarzmarken

SP2 Spezialverfahren fiir BEZATHREN Rot LGG

SP3 Spezialverfahren fiir BEZATHREN Schwarz BB

I Farbvertiefung bei der Bewertung nicht beriicksichtigt

FASTNESS INFORMATION

The fastness properties stated on the shade card were determined with 1/1 SD
dyes on bleached, non-mercerised cotton. Exceptions are the navy dyes (2/1 SD)
and black dyes (3/1 SD). All stated fastness values are based on dyeings of the

individual dyes.
> Light fastness
» Washing fastness at 95 °C
» Mercerising fastness
» Hypochlorite bleaching fastness
» Peroxide bleaching fastness
» Hot pressing fastness

Levelling power:
O Limited levelling power
© Good levelling power
@ Excellent levelling power

DIN EN IS0 105-B02
DIN EN IS0 105-C06/E2S
DIN EN ISO 105-X04
DIN EN ISO 105-N0O1
DIN EN ISO 105-N02
DIN EN ISO 105-X11

Dyeing process:

O Not recommended
© Recommended in some cases
@® Recommended

Y: More yellow R: Redder Br: Brighter CC: Change of colour
B: Bluer G: Greener D: Duller

BW Process for BEZATHREN dyes type BW

BN Process for BEZATHREN dyes type BN

BN spec. Special process for selected BEZATHREN blue dyes, type BN

SP1 Special process for BEZATHREN blacks

SP2 Special process for BEZATHREN Red LGG

SP3 Special process for BEZATHREN Black BB

" Deepening of shade was not taken into account for assessment



ANGABEN ZU DEN OKOLOGISCHEN DATEN

2 Bestimmungsmethode: DIN EN 1485
9 Die BEZATHREN Produkte sind frei von Schwermetallen im Sinne der von ETAD
empfohlenen Grenzwerte fiir Schwermetallverunreinigungen in Farbstoffen.

Das BEZATHREN Sortiment erfiillt die Anforderungen an die Grenzwerte fir
Verunreinigungen oder Nebenprodukte gemass MRSL der ZDHC vollumfanglich
(aktuelle Version 1.1, Dezember 2015, sieche www.roadmaptozero.com).

Die in der Farbkarte illustrierten Muster wurden auf gebleichter und
merzerisierter Baumwolle in verschiedenen Richttyptiefen gefarbt.

» Buntmarken 1/6 und 1/1 RTT
> Marine 1/1und 2/1 RTT
» Schwarz 1/1und 3/1 RTT

Wo nétig werden die BEZATHREN Farbstoffe auf verschiedene Anwendungen eingestellt
und werden mit der Typenbezeichnung E (Ausziehverfahren], PS (Kontinueverfahren),
EPS (Auszieh- und Kontinueverfahren), D1 (Druck 1-Phasen] und D2 (Druck 2-Phasen)
ausgewiesen.

Farbstoffe kénnen, bedingt durch die Herstellung, ein differentes Aussehen aufweisen.
Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Farbe auf dem Textil sowie die farberischen
Eigenschaften und Echtheiten.

Mit diesen Angaben informieren wir Sie nach bestem Wissen und Gewissen.
Sie zeigen unverbindlich die Eigenschaften unserer Produkte auf.
Alle Angaben ohne Gewahr.

[] ADVANCED
Unser verbessertes und angepasstes Sortiment fiir eine vielseitige und
wirtschaftliche Verwendung, das hohen Anforderungen geniigt.

ECOLOGICAL DATA INFORMATION

2" Method of determination: DIN EN 1485
% The BEZATHREN products are free from heavy metals as defined by the limit values
for heavy metal contamination of dyes recommended by ETAD.

The BEZATHREN range fully complies with the requirements on the limits for impurities
or by-products as specified in the MRSL of ZDHC (current version 1.1, December 2015,
refer to www.roadmaptozero.com).

The colours illustrated in the shade card were dyed various standard depths
on bleached and mercerised cotton.

> All shades 1/6 and 1/1 SD
» Navy 1/1 and 2/1 SD
» Black 1/1 and 3/1 SD

When necessary the BEZATHREN dyes are adapted to various applications and are
marked with the type designation E (exhaust process), PS [pad steam process),
EPS (exhaust and pad steam process), D1 (printing 1-phase]) and D2 (printing 2-phases].

The appearance of dyes can vary due to different manufacturing methods.
However, this does not affect the colour on the textile or the dye properties
and fastnesses.

The data contained in this shade card is given to the best of our knowledge and belief.
It does not guarantee specific product properties.
All information is subject to change without notice.

[A] ADVANCED
Improved and adapted ranges for versatile and economical
use which meet high requirements.
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