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BIOBASIERTE HDPE 
WACHSADDITIVE 
Leistung ohne Kompromisse 
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Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Wachsadditive zu erfahren und darüber, wie sie Ihre 
Beschichtungsformulierung umweltfreundlicher machen können. 

0

50

100

150

200

250

mg 
abrasion

Abriebsbeständigkeit
Taber Abraser CS 17, 1000Zyklen, 1kg
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Das Gleiche, aber so viel mehr! 
 

Entdecken Sie unsere biobasierte 
Polyethylen-Dispersion! 
 
Unser biobasiertes Wachsadditiv ist eine nach 
haltige Alternative zu petrochemischen 
Produkten und trägt dazu bei, die 
Umweltbelastung zu verringern. Es wird aus 
erneuerbaren Ressourcen hergestellt und bietet 
eine umweltfreundliche Lösung für Ihre 
Beschichtungsanforderungen, ohne 
Kompromisse bei der Leistung einzugehen.  
 
ULTRALUBE CT 1090 basiert auf Polyethylen, 
das aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen 
wird, und erfüllt alle Anforderungen, die an 
petrochemische Produkte gestellt werden. 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Produkt Wachs Schmelzpunkt pH Wert Ionogenität 

ULTRALUBE CT 1090 Bio- HDPE ~120°C 8.0 nichtionisch 

Anwendungstest in einem wasserbasierten PU/PAc Holzlack [+5% Additiv in Lieferform] 

 Ohne Wachsadditiv  Std. HDPE Wachsadditiv  ULTRALUBE CT 1090 


