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COLOUR NEWS

BEZAKTIV Midnight Blue S-W



BEZAKTIV Midnight Blue S-W
Dyes/Farbstoffe/Colorants/Colorantes

ADVANCED

Improved and adjusted ranges for varying

and cost saving applications that meet high
requirements.

Verbesserte und angepasste Sortimente fir 0.30 % 2.00 %
eine vielseitige und wirtschaftliche Verwendung,
welche hohen Anforderungen genigt.
Gammes améliorées et adaptées pour une
utilisation polyvalente et rentable, répondant
aux exigences élevées

Gamas de productos mejoradas y adaptadas
para un uso versatil y econdmico, que cumple
con elevadas exigencias.
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metal-free strong deep blue
compatible with all dyes from the BEZAKTIV S-W range
suitable for all applications
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farbstarkes und metallfreies Tiefblau
kombinierbar mit allen anderen Farbstoffen aus der BEZAKTIV S-W Serie
geeignet fir alle Verfahren
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bleu profond intense et sans métal
se combine avec tous les autres colorants BEZAKTIV S-W
applicable selon tous les procédés

vy

azul intenso exento de metal
combinabilidad con todos los demds elementos de la gama BEZAKTIV S-W
apropiado para todos los procesos
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Solution stability in g/l neutral
L6sungsbestéandigkeit in g/l 25 °¢ neutral 100
Stabilité de la solution en g/l neutre
Estabilidad de la solucién en g/l neutro
Fastness to light
Lichtechtheit A 5-6
Solidité a la lumiére 1/6 4-5
Solidez a la luz
Fastness to V\{ashlng ce 4
Waschechtheit
Sy 60°C co 5
Solidité au lavage oy 45
Solidez al lavado
Fastness to water ce 45
Wasser schwer
B TR, £\ 0 co 5
Solidité a l'eau PA 5
Solidez al agua, fuerte
s?a(ijl:r ce 45
Fastness to perspiration acide o ’
L PA 5
Schweissechtheit acido
Solidité a la sueur f
: alkalllne ce 45
Solidez al sudor alkalisch
alcaline co >
alcalino PA o
Fastness to chlorine
Chlorwa‘sclhe ) ce 9.3
Lavage a l'eau chlorée
Lavado con cloro
Fastness to chlorinated water 20 mg/L
Chlorbadewasser 20 mg/L cc 9.3
Solidité eau de piscine 20 mg/L
Solidez al agua clorada de piscina 20 mg/L
Dischargeability
Atzbarkeit 11 -
Rongeabilité 1/25 (+)
Corroibilidad
Exha.ust 50°C B
Auszieh 40 °C .
Dyeing process Epuiserpent 80 °C _
Farbeverfahren Agotamiento
Procédé de teinture Corfiueus
Proceso de tefido Kontinue Cold pad batch +
Continue Pad-Dry-Pad-Steam +
Pad-Dry-Thermofix +
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